
HOJA TÉCNICA

En Serviacero Comercial ofrecemos Placa con Calidad 
Láser procesada en nuestra línea de corte de rollo a hoja de 
tecnología de punta que ofrece los más altos estándares 
de calidad y planeza de la industria en el mundo.

Material

Espesor /
Propiedades Mecánicas

Peso de Rollo

Diámetro Interior

Diámetro Exterior

Ancho de Rollo

Largo de Hoja

Altura de Paquete

Peso de Paquete

Cepillado 

Medidor de Planeza

Marcado de Hojas

Rolado Caliente Decapado y sin Decapar

≤ 36,000 kg 

Espesor

[80,000 lbs ]

Máximo 30” [76 cm] Mínimo 24” [61 cm]

Máximo 80” [203 cm] Mínimo 42” [107 cm]

Máximo 98” [249 cm] Mínimo 24” [61 cm]

Máximo 480" [1,219 cm] Mínimo 36” [91 cm]

Máximo  36” [91 cm] Incluyendo Tarimas/Polines

Máximo 10,000 kg [22,000 lbs] cada 240 ” [610 cm]

Sistema de cepillos que limpia y aspira la superficie 
mejorando así su aspecto

En tiempo real inspecciona el 100% del material 
asegurando cumpla con la especificación

Cada hoja es identificada con información para la 
correcta rastreabilidad del producto

Capacidades de procesamiento
Placa de Rollo Calidad Láser

Propiedades Mecánicas 
(psi máx en Limite Elástico)

0.750’’
0.625’’
0.500’’
0.074’’

L.E 77,000
L.E 80,000
L.E 100,000

Min

comercial@serviacero.com
www.serviacero.com/comercial

Nivelado de Placa
calidad láser.


